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Zakazka cislo:

Analyzovany material:

Datum a ¢as prijmu:
Datum ukonceni analyzy:
Datum odbéru:

Odbér provedl:

Typ odbéru vzorku:
Cislo prot. o odbéru:
SOP vzorkovani:

Seznam priloh:
C. vzorku

%emcka laboratoF Klatovy t\‘///
emocnici 683, 339 01 Klatovy % ,/’I//§
PROTOKOL O ZKOUSCE &. 5217/2019

Strana:

1

Stran celkem: 1

Zakaznik: Obec Budétice
Budétice 47
342 01 SusSice

Ze dne 7.5.2014
pitné voda
25.3.2019 16:30
29.3.2019
25.3.2019

Labtech Klatovy Alena Medvedikova

odbér pitné vody
K0829

SAM 03: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN ISO 5667-3,CSN ISO 5667-5,CSN EN ISO 5667-14, CSN EN
ISO 19458, Vyh1.252/2004 Sb.

protokol o odbéru &. K0829
Oznadeni vzorku

7574

L 1147

Vlkonice, ¢.p.13 - RD, koupelna

Limitni hodnoty p¥evzaty z p¥ilohy &. 1 k vyhlasce & 252/2004 Sh.

é.vzorku: Identifikace
Parametr jednotka 7574 NM norma zkuSebni metody AKr
Teplota SE 7 - 8-12DH  |ECH 15:CSN 757342 A
Barva mg Pt mg/1 Pt 8,00 15% | max.20 MH _[SPE 07A:CSN EN ISO 7887 @ [ A
Z4kal ZF(n) 1,11 5% max. SMH__ [SPE 07B:CSN EN ISO 7027 4 | A
Pach pfijatelny piijatelny SEN 01:TNV 757340.CSN EN 1622 4 | A
Chut’ pfijatelnd pijatelna _ |[SEN 01: TNV 757340,CSN EN 1622 @ | A
H 7,68 0,05 [65-95MH [ECH 01A:CSN ISO 10523 4 | A
El.konduktivita (25°C) mS/m 36,1 2% |max. 125 MH |ECH 02:CSN EN 27888 @ | A
Amonné ionty mg/l <0,02 max. 0,5 MH _[SPE 32:CSN EN ISO 11732 4 | A
Dusitany mg/l <0,01 max. 0,5 NMH |SPE 32.CSNENISO 11732,CSNENISO  (4) | A
13395.CSN ISO 6332
Dusi¢nany mg/l 25,8 6% |max. 50NMH [SPE32.CSNENISO 11732,CSNENISO (4) | A
13395,CSN ISO 6332
Volny chlor mg/l 0,3 20% | max. 0,3 MH__|SPE 22:CSN ISO 7393-2 A
TOC mg/l 1,05 10% | max.5MH _[SPE 24A:CSN EN 1484 4 | A
Zelezo mg/1 0,25 !l 10% |max.02MH [SPE32.CSNENISO 11732,CSNENISO (4) | A
13395.CSN ISO 6332
Kolonie 22°C KTJ/1ml 0 max. 200 MH _[MIB 17:CSN EN ISO 6222 4 | A
Kolonie 36°C KTJ/1ml 0 max. 40 MH _ [MIB 17:CSN EN ISO 6222 4 | A
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 max. 0 MH _ |[MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 4 | A
E-coli KTJ/100ml 0 max. 0 NMH__|[MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 4 | A
Poznamka:
Vysledky oznacené ! nespliiuji limity uvedené v pravnich predpisech.
Na mist& pfi odbéru vzorku byly stanoveny parametry: ~ Volny chlor, Teplota

Cislice u oznageni zkusebni metody oznaduje pracovisté, na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno,Polni 23/340, 639 00 Brno;
2-Labtech Paskov, Rudé armady 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laboratore Klatovy,Pod Nemocnici 683,339 01 Klatovy;

4a-Labtech Susice,Prazska 1087,342 01 Susice
Nejistota méfeni (NM) je definovdna jako rozitend nejistota méveni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem rozsifeni k=2 a nezahrnuje
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjddiena v souladu s EA-4/16. K hodnotdm vysledki: pod spodni a nad hornf me=i stanovitelnosti se nejistota

nevztahuje.

Informace "dkr" rozlisuje akreditované (4) a neakreditované (N) standardni operacni postupy (SOP). Zkousky s udélenym flexibilnim
rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Akredltoy,ne’kvuslg@'ovedene v jiné laboratoFi jako subdodavky jsou oznadeny SA.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zko sglycbrpredmefﬁ vedenych vyse.

Protokol nenahrazuje jiné dokument ﬂapr é’@*a)vmho charakteru a statnfho odborného dozotu.
Tento protokol miiZe byt reprodukov ’Epg@%&’eﬁ@ﬂa@ n s pisemnym souhlasem labo{at Te.

Protokol vystaven:
29.3.2019
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LABTECH PROTOKOL O ZKOUSCE &. 5215/2019

Strana: 1
Stran celkem: 1

Zakaznik: Obec Budétice
Budétice 47
342 01 SuSice

Zakazka cislo: Ze dne 7.5.2014
Analyzovany material: pitn4 voda
Datum a ¢as pFijmu: 25.3.2019 16:30

Datum ukonéeni analyzy: 29.3.2019

Datum odbéru: 25.3.2019

Odbér provedl: Labtech Klatovy Alena Medvedikova
Typ odbéru vzorku: odbér pitné vody

Cislo prot. o odbéru: K0828

SOP vzorkovani:
ISO 19458, Vyhl.252/2004 Sb.
protokol o odbéru &. K0828
Oznacdeni vzorku

Seznam pf¥iloh:
C. vzorku

L 1147

SAM 03: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN ISO 5667-3,CSN ISO 5667-5,CSN EN ISO 5667-14, CSN EN

7573 Budétice, ¢.p. 83 - RD, koupelna

Limitni hodnoty pFevzaty z ptilohy ¢&. 1 k vyhlasce & 252/2004 Sh.

¢.vzorku: Identifikace
Parametr jednotka 7573 NM norma zkuSebni metody Akr
Teplota °C 7.6 - 8-12DH _ |ECH 15:CSN 757342 A
Barva mg Pt mg/l Pt <1,00 max. 20 MH _[SPE 07A:CSN EN ISO 7887 4 | A
Z4kal ZF(n) <0,10 max. S MH __ |SPE 07B:CSN EN ISO 7027 @ | A
Pach pfijatelny prijatelny  |SEN 01:TNV 757340.CSN EN 1622 @ | A
Chut’ pfijatelnd prijatelnd __ |SEN 01:TNV 757340,CSN EN 1622 @ | A
H 7.74 0,05 |6.5-9,5MH |ECH 01A:CSNISO 10523 @ | A
El.konduktivita (25°C) mS/m 46,9 2% |max. 125 MH_|ECH 02:CSN EN 27888 4 | A
Amonné ionty mg/l <0,02 max. 0,5 MH _[SPE 32:CSN EN ISO 11732 @ | A
Dusitany mg/l <0,01 max. 0,5 NMH |SPE 32.CSNENISO 11732,CSNENISO (4) | A
13395.CSN ISO 6332
Dusiénany mg/1 15,4 6% |max. 50 NMH |SPE32.CSNENISO 11732,CSNENISO  (4) | A
13395,CSN ISO 6332
Volny chlor mg/l 0,24 20% | max. 0,3 MH |SPE 22:CSN ISO 7393-2 A
TOC mg/1 0,98 10% | max.5MH _|SPE 24A:CSNEN 1484 @ | A
Zelezo mg/l <0,05 max. 0,2 MH [SPE 32.CSNENISO 11732,CSNENISO  (4) | A
13395.CSN ISO 6332
Kolonie 22°C KTJ/1ml 0 max. 200 MH _|MIB 17:CSN EN ISO 6222 4 | A
Kolonie 36°C KTJ/1ml 0 max. 40 MH _|MIB 17:CSN EN ISO 6222 @ | A
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 max. 0 MH _ [MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 @ | A
E-coli KTJ/100ml 0 max. 0 NMH _|[MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 4 | A
Poznamka:

Na misté pti odbéru vzorku byly stanoveny parametry:
Cislice u oznageni zkugebni metody oznacuje pracovist¥, na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno,Polni 23/340, 639 00 Brno;
2-Labtech Paskov, Rudé armady 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laboratofe Klatovy,Pod Nemocnici 683,339 01 Klatovy;

4a-Labtech Susice,Prazska 1087,342 01 Sugice
Nejistota méreni (NM) je definovdna jako rozsivend nejistota méveni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem rozsitent k=2 a nezahrnuje
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjddrena v souladu s EA-4/16. K hodnotdm vysledks: pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota

nevztahuje.

Volny chlor,Teplota

Informace "Akr" rozliSuje akreditované (4) a neakreditované (N) standardni operacni postupy (SOP). Zkousky s udélenym flexibilnim
rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Akreditované zkousky provedené v jiné laboratori Jako subdoddvky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkousek se tykaji pouze
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, naj
Tento protokol miZe byt re
Protokol vystaven:

29.3.2019
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PROTOKOL O ZKOUSCE &. 5634/2019 LA147
Strana: 1
Stran celkem: 1
Zakaznik: Obec Budétice
Budétice 47
342 01 SusSice
Analyzovany material: odpadni voda
Datum a ¢as p¥ijmu: 25.3.2019 16:30
Datum analyzy: 25.3.2019 - 2.4.2019.
Datum odbéru: 25.3.2019
Odbér provedl: Labtech Klatovy Alena Medvedikova
Typ odbéru vzorku: smésny 2 hod (typ A)
Cislo prot. o odbéru: K0831
SOP vzorkovini: SAM 01: CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-10, C:SN EN ISO 5667-14
Seznam pfriloh: protokol o odbéru &. K0831
C. vzorku Oznacdeni vzorku
7576 Budétice - VKV 2
é.vzorku: Identifikace Limit
Parametr jednotka 7576 NM | zkuSebni metody Akr m p
Nerozpusténé latky mg/l 39.0 15% | GRA 01:CSN EN 872 (4a)| A 80 50
CHSK Cr mg/l 171 15% | SPE 25:CSN ISO 15705 (4a)| A | 220 | 170
BSK 5 mg/l 55 15% | ECH 06:CSN EN 1899-1.2 (4a)| A 120 | 90
Poznamka:

Cislice u oznageni zkugebni metody oznaluje pracovisté, na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno,Polni 23/340, 639 00 Brno;
2-Labtech Paskov, Rudé armady 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laboratote Klatovy,Pod Nemocnici 683,339 01 Klatovy;

4a-Labtech Sugice,Prazska 1087,342 01 Susice

Nejistota méreni (NM) je definovdna jako rozsitend nejistota méfeni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem rozsireni k=2 a nezahrnuje
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjdadfena v souladu s EA-4/16. K hodnotdm vysledki: pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota
nevztahuje.

Informace "Akr" rozliSuje akreditované (4) a neakreditované (N) standardni operacni postupy (SOP). Zkousky s udélenym flexibilnim
rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Akreditované zkousky provedené v jiné laboratori Jako subdoddvky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouSenych predmétt uvedenych vyse.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napt. spravniho charakteru a statniho odborného dozoru.
Tento protokol miZe byt reprodukovéan pouze cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratofe.

/

Ing. Hana Nebesk4 / '
astupce vedouciho Hygienickg la (ﬁét ‘é/{fzﬁl

(

Protokol vystaven:
4.4.2019
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LABTECH PROTOKOL O ZKOUSCE &. 5633/2019 Lo
Strana: 1
Stran celkem: 1
Zakaznik: Obec Budétice
Budgétice 47
342 01 Susice
Analyzovany material: odpadni voda
Datum a ¢as pFijmu: 25.3.2019 16:30
Datum analyzy: 25.3.2019 - 2.4.2019.
Datum odbéru: 25.3.2019
Odbér provedl: Labtech Klatovy Alena Medvedikova
Typ odbéru vzorku: smésny 2 hod (typ A)
Cislo prot. o odbéru: K0830
SOP vzorkovini: SAM 01: CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-10, CSN EN ISO 5667-14
Seznam priloh: protokol o odbéru &. K0830
C. vzorku Oznaceni vzorku
7575 Budétice - VKV 1
¢.vzorku: Identifikace Limit
Parametr jednotka 7575 NM | zku3ebni metody Akr m p
Nerozpusténé latky mg/l 12,0 15% | GRA 01:CSN EN 872 (4a)| A 80 50
CHSK Cr mg/1 92,2 15% | SPE 25:CSNISO 15705 (4a)| A 220 170
BSK 5 mg/l 22 15% |ECH 06:CSN EN 1899-1,2 (4a)| A 120 90
Poznémka:

Cislice u oznadeni zkugebni metody oznacuje pracovisté, na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno,Polni 23/340, 639 00 Brno;
2-Labtech Paskov, Rudé armady 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laboratote Klatovy,Pod Nemocnici 683,339 01 Klatovy;

4a-Labtech Sus$ice,Prazska 1087,342 01 Susice

Nejistota méreni (NM) je definovdna jako rozsifend nejistota méfeni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem rozsiteni k=2 a nezahrnuje
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjddrena v souladu s EA-4/16. K hodnotdm vysledki: pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota
nevztahuje.

Informace "Akr" rozlisuje akreditované (4) a neakreditované (N) standardni operacni postupy (SOP). Zkousky s udélenym flexibilnim
rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Akreditované zkousky provedené v jiné laboratori jako subdodavky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkousSek se tykaji pouze zkouSenych ptedmétl uvedenych vyse.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, nap¥. spravniho charakteru a statniho odborného dozoru.
Tento protokol miZe byt reprodukovan pouze cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratofe.

Protokol vystaven:

Ing. Hana Nebe
4.4.2019

a/ /
zastupce vedouciho Hygienické I%I/A)?r :
4




LABTECH s.r.o., zkuSebni laborato¥e & 1147 akreditované CIA dle CSN EN IS.

)
LABTECH®

Analyzovany material: odpadni voda

Datum a ¢as pFijmu:
Datum analyzy:
Datum odbéru:
Odbér provedl:

Typ odbéru vzorku:
Cislo prot. o odbéru:
SOP vzorkovani:
Seznam p¥iloh:

ienicka laborator Klatovy

Hyﬁl’
Pod Nemocnici 683, 339 01 Klatovy
PROTOKOL O ZKOUSCE & 5636/2019

25.3.2019 16:30
25.3.2019 - 2.4.2019+~

25.3.2019

Zakaznik: Obec Budé&tice

Budétice 47

342 01 SusSice

Labtech Klatovy Alena Medvedikova
smésny 2 hod (typ A)

K0833

O/IEC 17025:2005
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L 1147

SAM 01: CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-10, CSN EN ISO 5667-14

protokol o odbéru &. K0833

C. vzorku Oznadeni vzorku
7578 Lipova Lhota - VKV 1
é.vzorku: Identifikace Limit

Parametr jednotka 7578 NM | zkuSebni metody AKkr m p
Nerozpusténé latky mg/1 2.0 15% | GRA 01:CSN EN 872 (4a) A 80 50
CHSK Cr mg/1 <10,0 SPE 25:CSN ISO 15705 (4a) A 220 170
BSK 5 mg/l 1.9 15% | ECH 06:CSN EN 1899-1.2 (4a) A 120 90
Poznamka:

Cislice u oznageni zkugebni metody oznaguje pracovisté, na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno,Polni 23/340, 639 00 Brno;

2-Labtech Paskov, Rudé armady 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laboratofe Klatovy,Pod Nemocnici 683,339 01 Klatovy;

4a-Labtech SuSice,Prazsk4 1087,342 01 Susice
Nejistota méreni (NM) je definovdna jako rozsivend nejistota méfeni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem rozsifeni k=2 a nezahrnuje
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjddrena v souladu s EA-4/16. K hodnotdm vysledks: pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota

nevztahuje.

Informace "Akr" rozliSuje akreditované (4) a neakreditované (N) standardni operacni postupy (SOP). Zkousky s udélenym Slexibilnim
rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Akreditované zkousky provedené v jiné laboratoFi jako subdoddvky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych predméti uvedenych vyse.

Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napt. spravniho charakteru a statniho odborného dozoru.
Tento protokol miiZe byt reprodukovén pouze cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratote.

Protokol vystaven:
4.4.2019







