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342 01 Susice
Objednavka dislo: 014/19
Analyzovany material: pitnd voda
Datum a ¢as pFrijmu: 7.3.2022 16:45
Datum provedeni analyzy: 7.3.2022 - 11.3.2022
Datum odbéru: 7.3.2022
Odbér provedl: Labtech Klatovy Alena Medvedikova
Typ odbéru vzorku: odbér pitné vody
Cislo prot. o odb&ru: KO0615
SOP vzorkovani: SAM 03: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN ISO 5667-3,CSN ISO 5667-5,CSN EN ISO 5667-14,
CSN EN ISO 19458, Vyhl. MZd ¢.252/2004 Sb.
Seznam priloh: Protokol o odbéru ¢. K0615
C. vzorku Oznacdeni vzorku
5476 Budétice, ¢.p. 44 - hostinec
Limitni hodnoty prevzaty z prilohy &. 1 k vvhlaSce &. 252/2004 Sb.
¢é.vzorku | Hodnoi Limitni Identifikace
Parametr jednotka 5476 ceni hodnoty | NM [zkuSebni metody SOP Akr
Teplota °C 6,2 8-12 DH - |ECH 15:CSN 75 7342 A
Barva mg Pt mg/l Pt <1,00 \Y max. 20 MH SPE 07A:CSN EN ISO 7887 @] A
Zékal ZF(n) <0,10 Vv max. 5§ MH SPE 07B:CSN EN ISO 7027 @] A
Pach pfijatelny | V plijatelny SEN 01:CSN 75 7340,CSN EN 1622 A
Chut pfijatelna \% prijatelna SEN 01:CSN 75 7340,CSN EN 1622 A
pH 7.82 \Y 6,5-9,5MH | 0,05 |ECH 01A:CSN ISO 10523 @] A
El.konduktivita (25°C) mS/m 475 \Y max. 125 MH | 5% |ECH 02:CSN EN 27888 @] A
Amonné ionty mg/l <0,02 \Y max. 0,5 MH SPE 32:CSN EN ISO 11732 @] A
Dusitany mg/1 <0,01 v max. 0,5 NMH SPE 32:CSN EN ISO 11732,CSN EN ISO 13398,| A
CSN ISO 6332
Dusi¢nany mg/1 154 A% max. 50 NMH | 6% [SPE 32:CSN EN ISO 11732,CSN EN ISO 133@8,| A
CSN ISO 6332
Volny chlor mg/1 0,3 \Y max. 0,3 MH | 20% |SPE 22:CSN ISO 7393-2,n4vod firmy A
Merck/Hach/Eutech
TOC mg/l 0,85 Vv max. 5MH | 10% |[SPE 24A:CSN EN 1484 4| A
Zelezo mg/l <0,05 A% max. 0,2 MH SPE 32:CSN EN ISO 11732,ESN EN ISO 133¢5,| A
CSN ISO 6332
Kolonie 22°C KTJ/1ml 0 \Y max. 200 MH MIB 17:CSN EN ISO 6222 @] A
Kolonie 36°C KTJ/1ml 0 \% max. 40 MH MIB 17:CSN EN ISO 6222 @] A
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 \Y max.0 MH MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 @] A
E-coli KTJ/100ml 0 A% max. 0 NMH MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 @] A

Vyrok o shodé (hodnoceni):

Limitni hodnoty pfevzaty z vyhlasky &. 252/2004Sb.

Zptisob hodnoceni shody: V - vyhovuje limitu, NE - nevyhovuje limitu
Pouzité rozhodovaci pravidlo: Pfi hodnoceni nebyla zohlednéna nejistota méfeni (NM).
Vyhléaska ¢. 252/2004 Sb.: DH - doporucena hodnota, MH - mezni hodnota, NMH - nejvy$si mezni hodnota

Poznamka:

Misto odbéru je definovano v protokolu o odbéru vzorku.
Na mist€ pfi odbé&ru vzorku byly stanoveny parametry: ~ Volny chlor,Chut, Teplota,Pach
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Labtech Klatovy Alena Medvedikova

odbér pitné vody

K0616

SAM 03: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN ISO 5667-3,CSN ISO 5667-5,CSN EN ISO 5667-14,
CSN EN ISO 19458, Vyhl. MZd §.252/2004 Sb.

Protokol o odbéru ¢. K0616

1132022

Oznadeni vzorku

5477

Vlkonice, ¢.p. 4 - RD

Limitni hodnoty prevzaty z prilohy ¢. 1 k vyhlaSce €. 252/2004 Sb.

¢.vzorku | Hodnoi Limitni Identifikace
Parametr jednotka 5477 ceni hodnoty | NM |zkuSebni metody SOP AKkr
Teplota °C 5.6 8 -12 DH - ECH 15:CSN 75 7342 A
Barva mg Pt mg/l Pt 4,71 Vv max. 20 MH | 15% |SPE 07A:CSN EN ISO 7887 4| A
Zakal ZF(n) 0.45 Vv max. 5 MH 5% |SPE 07B:CSN EN ISO 7027 @] A
Pach piijatelny A% pijatelny SEN 01:CSN 75 7340,CSN EN 1622 A
Chut pfijatelna Vv pijatelnd SEN 01:CSN 75 7340,CSN EN 1622 A
pH 7,78 Vv 6,5-9,5MH | 0,05 |ECH 01A:CSN ISO 10523 4| A
El.konduktivita (25°C) mS/m 36,9 \Y max. 125 MH | 5% |ECH 02:CSN EN 27888 4| A
Amonné ionty mg/l <0,02 \ max. 0,5 MH SPE 32:CSN EN ISO 11732 4| A
Dusitany mg/l <0,01 \Y max. 0,5 NMH SPE 32:CSN EN ISO 11732,CSN EN ISO 133085,| A
CSN ISO 6332
Dusi¢nany mg/1 27,6 A% max. 50 NMH | 6% |SPE 32:CSN EN ISO 11732,CSN EN ISO 13308, A
CSN ISO 6332
Volny chlor mg/1 0,09 \'% max. 0,3 MH | 20% [SPE 22:CSN ISO 7393-2,navod firmy A
Merck/Hach/Eutech
TOC mg/l 1,06 \ max. 5 MH 10% |SPE 24A:CSN EN 1484 4] A
Zelezo mg/l 0,13 v max. 0,2 MH | 10% |SPE 32:CSN EN ISO 11732,CSN EN ISO 13308,| A
CSN ISO 6332
Kolonie 22°C KTJ/1ml 0 \Y max. 200 MH MIB 17:CSN EN ISO 6222 @ A
Kolonie 36°C KTJ/1ml 0 Vv max. 40 MH MIB 17:CSN EN ISO 6222 @G| A
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 A\ max. 0 MH MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 4| A
E-coli KTJ/100ml 0 Vv max. 0 NMH MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 4| A

Vyrok o shodé (hodnoceni):

Limitni hodnoty pfevzaty z vyhlasky &. 252/2004Sb.
Zptsob hodnoceni shody: V - vyhovuje limitu, NE - nevyhovuje limitu
Pouzité rozhodovaci pravidlo: P¥i hodnoceni nebyla zohlednéna nejistota méfeni (NM).

Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb.: DH - doporuéena hodnota, MH - mezni hodnota, NMH - nejvy$si mezni hodnota

Poznamka:

Misto odbéru je definovano

v protokolu o odbé&ru vzorku.

Na misté pfi odbéru vzorku byly stanoveny parametry: ~ Volny chlor,Chut,Teplota,Pach




